GiEMENS

. GMODANE

Gerat ohne Fremdlifter

Gerit mit Fremdliifter

Lie Erstellung ertolgte mil dem Siemens-Burosystem 5822 Cthee.

Technischie Anderungan vorbehalten

Weilergabe sowie Vervielldligunyg  dieser  Unterlage, Ve
werting und Mittedung ibres Inhalts nicht gestatiel, sowen
nicht ausdrucklich zugestanden Zuwiderhandlung verpllichtet
20 Schadenersatz Alle Rechle vorbehalten, insbesondere fag
den Fall der Patenterteilung oder GM-Emtragung
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MLFB Typbezeichnung

6RA2718-6DV5.-0 D400/ 30 Mreq-GdG6EV5. 1)
6RA2725-6DVS5.-0 D400/ 60 Mreq-GdG6Vs. 1)
6RA2728-6DV5.-0 D400/ 90 Mreg-GdGeVs. 1)
6RA2732-6DV5.-0 D400/ 130 Mreq-GdGeVs. 1)
6RA2718-6GV5.-0 D500/ 30 Mreq-GdG6VS. 2)
6RA2725-6GVS5.-0 D500/ 60 Mreq-GdG6V5. 2)
6RA2728-6GV5.-0 D500/ 90 Mreq-GdGeV5. 2)
6RA2732-6GVS5.-0 D500/ 130 Mreq-GdG6VS. 2)
B6RA2775-6DV5.-0. D400/ 190 Mreq-GdGFeVs. 1)
6RA2777-6DV5.-0 D400/ 250 Mreq-GdGF6VS5. 1)
B6RA2781-6DV5.-0 D400/ 400 Mreq-GdGF6V5. 1)
B6RA2785-6DV5.-0 D400/ 600 Mreq-GdGFEVS5. 1)
6RA2775-6GV5.-0 D500/ 190 Mreq-GdGF6V5. 2)
6RA2777-6GV5.-0 D500/ 250 Mreq-GdGF6VS. 2)
6RA2781-6GVS.-0 D500/ 400 Mreq-GdGFEVS. 2)
B6RA2785-6GV5.-0 D500/ 600 Mreq-GdGFeVS. 2)

-

v

V55. . . Grundgerat
V57. . . Komfortgeréat

NetzanschluB3: Ankerkreis

1) 3AC 400V *10%, 50 - 60Hz auch geeignet fir
3AC 380V %10%, 50 - 60Hz (dann DC380V)
2) 3AC 500V +10%, 50 - 60Hz

-

NetzanschluBB: Elektronik-Stromversorgung, Erregerkreis
und Ventilator

1)2) 2AC 400V *10%, 50 - 60Hz auch geeignet fir
2AC 380V +10%, 50 - 60Hz




